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AK AutobahnKreuz
ALERT-C Advice and Problem Location for European Road Traffic, Version C
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AM AutobahnMeisterei
AN AuftragNehmer (= ausfihrende Firma)
APW Autobahn-Paolizei-Wache
AS AnschlussStelle
ASCII American Standard Code for Information Interchange
AUSA AUtobahnSelbstAnschluss
BAB BundesAutoBahn
BIS Baustellen-Informations-System
BMVBW BundesMinisterium fur Verkehr-, Bau- und Wohnungswesen
DB DatenBank
DE DatenEndgeréat
EAK Ein-/Ausgabe-Konzentrator
EDV Elektronische Daten Verarbeitung
EP EntscheidungsPunkt
FG FunktionsGruppe
FS FahrStreifen
FR FahrtRichtung
FTAM File Transfer Access and Management
FTP File Transfer Protocol
HFS HauptFahrStreifen
HWE HardWare-Einheiten
HWWW Haupt-WechselWegWeiser
ISDN Integrated Services Digital Network / Integriertes Sprach- und Daten-
Netz
IT InformationsTechnik
ITU International Telecommunication Union
Kfz Kraftfahrzeug
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KR KommunikationsRechner
KRI KommunikationsRechner-Interface
LAN Local Area Network
LVE Lokale VerkehrsErfassung
MARZ Merkblatt fir die Ausstattung von VerkehrsRechnerZentralen und
Unterzentralen
MWMTV Ministerium flur Wirtschaft, Mittelstand, Technologie und Verkehr des
Landes Nordrhein Westfalen
NBA NetzBeeinflussungsAnlage
NRW NordRhein-Westfalen
NWBIS Nordrhein-Westfalen: Baustellen-Informations-System
NWSIB Nordrhein-Westfalen: Stral3eninformationsBank
NWWW Neben-WechselWegWeiser
oD Origin-Destination (Quelle-Ziel-Verkehrsbeziehungen)
(ON]| Open System Interconnection
PASt PolizeiAutobahnStation
Pkw Personenkraftwagen
PCM Puls Code Modulation
RABA Rheinisches AutoBahnAmt
RDS Radio — Data — System
RP Rheinland-Pfalz
RVLZ Regionale VerkehrsLeitZentrale
RWVA Richtlinien fur WechselVerkehrsZeichenAnlagen
RwWVZ Richtlinien fir WechselVerkehrsZeichen
SBA StreckenBeeinflussungsAnlage
SCSI Small Computer Systems Interface
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SQL Structured Query Language
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TCP/IP Transmission Control Protocol / Internet Protocol
TLS Technische Lieferbedingungen fir Streckenstationen
T™MC Traffic-Message-Channel

UFS UberholFahrStreifen

uz UnterZentrale

VBA VerkehrsBeeinflussungsAnlage

VLZ VerkehrsLeitZentrale

V-Modell Vorgehens-Modell

VP VerzweigungsPunkt

VRZ VerkehrsRechnerZentrale

VWD VerkehrsWarnDienst

WAN Wide Area Network

Wvz WechselVerkehrsZeichen

ZDF Zentrale DatenFunktionen (zentrale Datenhaltung in NRW)
yAY) Zentral-Verwaltung
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Definitionen

Stammdaten Alle Daten, Parameter usw., die eine verkehrstechnische Einrichtung oder
eine Anlagensteuerung beschreiben oder die zu deren Betrieb notwendig
sind (Netzmodell, Ereigniskalender, Versorgungs- und Steuerparameter,
Konfigurationstabellen usw.).

Konfigurierbare

Kenngrolien Kenngrof3en, die vom Benutzer geandert bzw. justiert werden kénnen; die
Anderungen werden nach einem Neustart der jeweiligen Applikation
wirksam.

Parametrierbare
Kenngrolien Kenngréfien, die vom Benutzer online geandert bzw. justiert werden
kénnen; die Anderungen werden sofort wirksam.

VRZ Koblenz Raumlichkeiten fur die kinftige Verkehrsrechnerzentrale Rheinland-Pfalz,
ausgestattet mit Kommunikationsinfrastruktur, SWIS und VWD-neu.
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[VWD-RP]

[TMC-Compendium]

[PrEN 1SO 14819]

Feinspezifikation fir die Realisierung des automatisierten Verkehrs-
warndienstes auf Basis RDS/TMC im Auftrag des Bundesministers
fur Verkehr — Endbericht (P1069), Oktober 1996

a) ALERT-C Coding Handbook

b) Conditional Access for RDS-TMC

c) Event Lists of the Member States

d) Location Coding Handbook

e) RDS-TMC Technical Description

Traffic and Traveller Information (TTI) — TTI messages via traffic
message coding

Part 1: Coding protocol for Radio Data System — Traffic Message
Channel (RDS-TMC) — RDS-TMC using ALERT-C

Part 2: Event and information codes for Radio Data System — Traffic
Message Channel (RDS-TMC)

Part 3: Location referencing for ALERT-C

Anmerkung: Referenzierte Dokumente, die der vorliegenden Ausschreibung nicht
beiliegen, kdnnen bei Bedarf beim Auftraggeber eingesehen werden.
© PTV AG AFO_ V3 00.DOC, Stand: 19.07.2001 Seite 12 von 53



Netzbeeinflussungsanlage Kdéln - Koblenz

1. GENERELLE PROJEKTBESCHREIBUNG

Die Netzmasche Koln-Koblenz, die sich aus den Autobahnen A 1/61, A 3, A 4 und A 48
zusammensetzt, stellt eine wichtige Fernverkehrsverbindung fur den Durchgangsverkehr
von Nord- nach Siudeuropa dar und hat dartiber hinaus Bedeutung fiir den lokalen sowie
regionalen Verkehr.

Eine Netzbeeinflussungsanlage (NBA) soll auf diesem Streckennetz Teilverkehrsstrome bei
Uberlastung oder Stérung auf der Normal- oder Hauptroute auf eine Alternativ- oder
Entlastungsroute umlenken.

Das Vorhaben ist ein landeribergreifendes Projekt im Rheinkorridor zwischen Nordrhein-
Westfalen (NRW) und Rheinland-Pfalz (RP) und ist als solches eingebettet in das von der
EU geforderte Projekt CENTRICO (Central European Region Transport Telematics
Implementation Coordination Project).

Das Vorhaben wird wie folgt in mehrere Lose unterteilt:

Los 1: Erstellung der Infrastruktur mit Streckenstationen einschlie3lich Verkehrsdaten-
erfassung (Leistung nur in RP)

Los 2: Erstellung der Anzeigetafeln (gemeinsame Leistung RP mit NRW)

Los 3: Softwareerstellung (gemeinsame Leistung RP mit NRW)

Die in diesem Dokument beschriebenen Anforderungen beziehen sich auf das Los 3
(Softwareerstellung), das nach dem Entwicklungsstandard fir IT-Systeme des Bundes (V-
Modell) geplant und auszufiihren ist.
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2. IST-AUFNAHME UND IST-ANALYSE
2.1. NetzUbersicht

Die geplante Netzbeeinflussungsanlage (NBA) Koln — Koblenz umfasst folgende Strecken-
bereiche im BAB-Netz von Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz (vgl. Anlage 1):

BAB Streckenabschnitt Betr.-km Lange [km]
Al AK Leverkusen — AD Erfttal 403,2 — 436,7 33,5

A3 AK Leverkusen — AD Heumar 126,8 — 140,8 14,0

A3 AD Heumar - AD Dernbach 0,0-81,1 81,1

A4 AK Kerpen — AD Heumar 50,9 -81,2 30,3
A48 AD Dernbach — AK Koblenz 1,3-26,6 25,3
A61 AK Kerpen — AK Bliesheim 67,5—-84,6 17,1
A61 AK Bliesheim — AK Koblenz 149,4 — 225,0 75,6

Tabelle 1: Streckennetz der NBA Kéln — Koblenz

2.2.  StralRenseitige Einrichtungen

Fur die NBA Koéln — Koblenz sind folgende (vorhandenen und geplanten) straf3enseitigen
Einrichtungen relevant:

Messqguerschnitte zur Verkehrsdatenerfassung:

Es ist davon auszugehen, dass zur Steuerung der NBA Koéln — Koblenz insgesamt 80
Messquerschnitte zur Verfigung stehen, die sich wie folgt auf die einzelnen
Streckenabschnitte verteilen (vgl. RE-Entwirfe und Anlage 1):
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Anzahl Messquerschnitte

BAB Streckenabschnitt NRW RP Gesamt
Al AK Leverkusen — AD Erfttal 16 - 16
A3 AD Dernbach — AK Leverkusen 14 8 22
A4 AK Kerpen — AD Heumar 12 - 12
A48 AD Dernbach — AK Koblenz - 5 5
A57 Bereich AK KéIn-Nord 2 - 2
A61 AK Kerpen — AK Koblenz 10 13 23

Summe: 54 26 80

Tabelle 2: Ubersicht iiber das Messstellennetz

Die Messquerschnitte befinden sich in der Regel im Bereich der Autobahnknoten (AK, AD)
und Anschlussstellen (AS). Dort sind Induktionsschleifen auf der Hauptfahrbahn und in den
Rampen zur Erfassung der einzelnen Verkehrsstrome angeordnet. An kritischen Stellen
(z.B. bei Veranderung des Fahrbahnquerschnitts) oder auf langeren Streckenabschnitten
stehen daruber hinaus auch Messquerschnitte auf freier Strecke zur Verfugung.

An jedem Messquerschnitt werden fahrstreifengetrennt in bestimmten (einstellbaren) Mess-
intervallen mindestens die folgenden Verkehrsparameter erfasst (LVE-Ergebnismeldung,
Version 0 gemald TLS):

»

>

»

>

Kfz-Verkehrsmenge

Lkw-Verkehrsmenge

Mittlere Pkw-Geschwindigkeit

Mittlere Lkw-Geschwindigkeit

Im Bereich von Streckenbeeinflussungsanlagen (SBA) stehen dartber hinaus auch
folgende Verkehrsparameter zur Verflgung (LVE-Ergebnismeldung, Version 3 gemaf
TLS):

>

»

>

»

Mittlere Nettozeitliicke

Belegung

Standardabweichung der Kfz-Geschwindigkeiten

Geglattete mittlere Geschwindigkeit
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Bei Bedarf kénnen alle Messquerschnitte so konfiguriert werden, dass sie LVE-Ergebnis-
meldungen, Version 3 gemal TLS liefern.

(Die Rampen der Autobahnknoten und Anschlussstellen in NRW sind Uberwiegend mit
Einfachschleifen ausgestattet, so dass hier nur die Verkehrsmengen erfasst werden.)

Anzeigesystem der NBA:

Fur die Informationsiibermittiung an die Kraftfahrer werden Wechselwegweiser nach den
einschlagigen Richtlinien (RWVA/RWVZ) installiert. Vorgesehen ist ein Anzeigesystem,
bestehend aus:

» Hauptwechselwegweisern (HWWW) mit

e Entfernungsangabe zum Bezugspunkt sowie Lenkungspfeile in stationarer
Bauweise

« Liegender/stehender Delestage-Pfeil in Lichttechnik oder spezielles Umleitungs-
symbol (,CENTRICO-Pfeil*) in Lichttechnik

e Anzeigefelder (Informations-, Umleitungs- und Ereignisfeld) fir verschiedene
Textanzeigen und StVO-Zeichen (2101, Z123, Z124) in Lichttechnik

» Nebenwechselwegweisern (NWWW) mit

* Entfernungsangabe zum Bezugspunkt sowie Lenkungspfeile in stationarer
Bauweise

* Liegender/stehender Delestage-Pfeil in Lichttechnik oder spezielles Umleitungs-
symbol (,CENTRICO-Pfeil) in Lichttechnik

* Anzeigefelder (Umleitungsfeld) fur Zielangaben und BAB-Nr. in Lichttechnik
> Stationdren Bestéatigungszeichen an den BAB-Knotenpunkten.

Das Gestaltungsprinzip der Haupt- und Neben-Wechselwegweiser kann den RE-Entwirfen
entnommen werden. Die Anzeigetafeln der HWWW und NWWW werden jeweils mit 2
Blinkleuchten versehen, die bei einer Umleitungsempfehlung automatisch zu aktivieren
sind.

Der AN kann davon ausgehen, dass die Umleitungssymbole (Delestage-Pfeil oder
CENTRCO-Pfeil) sowie die StVO-Zeichen fest gesteckt sind, d.h. Uber (noch zu
definierende) Programm-Nummern ansteuerbar sind, wogegen die Textanzeigen als frei
programmierbare Wechseltexte gemaf TLS97, FG4, Typ 50 ansteuerbar sein missen.
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Die HWWW-Ketten, jeweils bestehend aus 3 Anzeigetafeln (Ankiindigungszeichen, 1. Vor-
wegweiser und 2. Vorwegweiser) werden an folgenden Entscheidungspunkten (EP) ange-
ordnet (jeweils als Bodentafeln am rechten Fahrbahnrand):

HWWW-Nr. | BAB-Nr. Im Zulaufbereich zum EP Fahrtrichtung
1 Al AK Leverkusen Euskirchen
2 A3 AK Leverkusen Frankfurt
3 A4 AK Kerpen Koln
4 A61 AK Kerpen Koblenz
5 A61 AK Koblenz Venlo
6 A48 AK Koblenz AD Dernbach
7 A3 AD Dernbach Ko6In/Oberhausen
8 A57 AK KoIn-Nord Koln

Tabelle 3: Standorte der Haupt-Wechselwegweiserketten

Die NWWW-Ketten, jeweils bestehend aus 2 Anzeigetafeln (1. Vorwegweiser und 2. Vor-
wegweiser) werden an folgenden Verzweigungspunkten (VP) angeordnet (jeweils als
Bodentafeln am rechten Fahrbahnrand):

NWWW-Nr. | BAB-Nr. Im Zulaufbereich zum VP Fahrtrichtung
1 A3 AD Heumar Ko6In/Oberhausen
2 A4 AK KoIn-West Koln
3 Al AK KdIn-West Dortmund
4 A4 AK KdIn-West Aachen
5 Al AK KdIn-West Euskirchen
6 A61 AD Erfttal Venlo

Tabelle 4: Standorte der Neben-Wechselwegweiserketten

Die Anordnung der Wechselwegweiser ist in Anlage 1 dargestellt; die genauen Standorte
der Anzeigetafeln kann den RE-Entwirfen entnommen werden.

Zur Steuerung der Anzeigenhelligkeit der Wechselwegweiser wird je Anzeigenkette
mindestens ein Helligkeitssensor angeordnet (evtl. wird auch jeder Wechselwegweiser mit
einem Helligkeitssensor ausgeristet). Die Erfassung und Meldung der Helligkeit erfolgt
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gemanR TLS 97 (FG3).

Fur die Ansteuerung und Uberwachung der Wechselwegweiser ist davon auszugehen,
dass die entsprechenden Einrichtungen der Streckenstationen (Steuermodul, EAK) gemani
TLS 97 (FG4) realisiert werden.

Weitere Verkehrsbeeinflussung sanlagen:

Im Bereich der NBA Koéln — Koblenz befinden sich folgende Verkehrsbeeinflussungs-
anlagen in Betrieb oder in Planung, die den Steuerungsprozess der NBA beeinflussen
konnen:

Netzbeeinflussungsanlagen:

> NBA fir den Kdlner Ring (NRW)

» NBA Koln — Eindhoven (NRW)

Streckenbeeinflussungsanlagen:

» SBA A4, Bereich zwischen AK Kerpen und AK KodIn-West (NRW)
> SBA A3, Bereich zwischen AK Leverkusen und AD Heumar (NRW)
» SBA A61, Bereich zwischen AD Erfttal und AK Meckenheim (NRW)
» SBA A61, Bereich zwischen AK Meckenheim und AS Mendig (RP)
Knotenpunktbeeinflussungsanlagen:

> KBA Al, AK Kdln West, FR Norden (NRW)

» KBA A3, AK Leverkusen, FR Suden (NRW)

> KBA A3, AK KdIn-Ost, FR Norden (NRW)

> KBA A48, AS Koblenz (RP)

Stauwarnanlagen:

» SWA Al, Bereich AS KoéIn-Bocklemiind (NRW)

» SWA Al, Bereich Leverkusen, FR Euskirchen (NRW)

» SWA Al, Bereich AK KoéIn-Nord, FR Euskirchen (NRW)

» SWA Al, Bereich AS KdéIn-Lovenich, FR Euskirchen (NRW)
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Sonstige Verkehrsbeeinflussungsanlagen:

» Zuflussregelung Al, A3, Kdlner Ring (NRW)

2.3.  Zentrale Einrichtungen fur die Datengewinnung

Zur Ermittlung der fir die Steuerung der NBA Koéln — Koblenz erforderlichen Daten sind die
folgenden zentralen Einrichtungen relevant:

Nordrhein-Westfalen:

Die Verkehrsbeeinflussungsanlagen im Bereich des Landschaftsverbands Rheinland sind
in der VRZ Leverkusen integriert. Die VRZ Leverkusen verfligt Uber ein zentrales Daten-
haltungssystem, aus dem alle fiir die Steuerung der NBA Kéln — Koblenz bendtigten Daten
fur den Netzbereich in NRW abgerufen werden kdnnen. Insbesondere stehen folgende
Daten zur Verfugung:

» Verkehrsdaten (ungeglattete, fahrstreifenbezogene 1-min-Messwerte gemaR TLS) der
relevanten Messquerschnitte in NRW (s.0.). Die Daten sind bereits auf Plausibilitat
geprift; fehlende Daten sind — soweit mdglich — durch Ersatzwerte vervollstandigt
(geméall MARZ).

» Aufbereitete Daten zur Verkehrslage (fahrtrichtungsbezogen) auf den Strecken-
abschnitten in Bereichen mit Datenerfassung (5 Verkehrszustandsklassen, ermittelt auf
Basis der 1-min-Messwerte nach Verfahren ahnlich zur MARZ)

» Aufbereitete Daten zur Verkehrslage (fahrstreifenbezogen) auf den Streckenab-
schnitten im Bereich von Streckenbeeinflussungsanlagen (5 Verkehrszustandsklassen,
ermittelt auf Basis der 1-min-Messwerte nach Verfahren ahnlich zur MARZ)

> Betriebszustandsdaten (im wesentlichen aktuelle Schaltzustande) der Verkehrsbeein-
flussungsanlagen

» Meldungen Uber Verkehrsstérungen (TMC-Meldungen, codiert nach dem ALERT-C-
Standard, georeferenziert nach TMC-Location-Codes )

Die Daten werden an einer proprietaren Schnittstelle der vorhandenen Datenbank bereit-
gestellt.

Die zentrale Datenhaltung in der VRZ Leverkusen ist auf einem Motorola-Rechner M9633
realisiert, der folgende Leistungsmerkmale aufweist (die sich allerdings bei einem
geplanten Umbau der VRZ Leverkusen noch &ndern werden):
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Hardware-Ausstattung Betriebssysteme / Software
¢ M88110, 50 MHz * SysV88, R40V4.4

e 128 MB RAM e gnuC++V2.6.3

* 2x2GBSCSI-HD * VMEexec V3.0

* 525 MB Streamer e X25-SW V4.3

e 8mm Gigastreamer e OSIDP Patch V1.2

¢ MVME333/705-1 X.25 Controller e FTAMV28.1

* RAID-System 8x9 GB (netto 6x9 GB) * Powerflag V1.3.1

Tabelle 5: Leistungsmerkmale des Rechners fir die zentrale Datenhaltung
inder VRZ Leverkusen

Rheinland-Pfalz:

In RP existiert kein zentrales Datenhaltungssystem. Die fir die Steuerung der NBA Kéln —
Koblenz relevanten Messdaten sind aus den beiden Unterzentralen

> UZ Montabaur und
» UZ Mendig
abzurufen.

Die beiden Unterzentralen (UZ Montabaur und UZ Mendig) werden im Rahmen einer
anderen MalRnahme (SBA A61 im Bereich AK Meckenheim — AS Mendig) erstellt. Die flr
die NBA Koln — Koblenz erforderlichen Messdaten (ungeglattete 1-min-Messwerte in Form
von LVE-Ergebnismeldungen, Version 3 gemal TLS 97 von den Messquerschnitten auf
den fir die NBA relevanten BAB-Strecken in RP sowie Meldungen Uuber die
Betriebszustande der SBA) werden an einer offenen, spezifizierten Schnittstelle bereit-
gestellt. Es ist davon auszugehen, dass die bereitgestellten Messdaten auf Vollstandigkeit
und Konsistenz (gemall MARZ) geprift sind. Unplausible oder ersetzte Messwerte sind
entsprechend gekennzeichnet.
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2.4,  Zentrale Einrichtungen fur die Gewinnung weiterer Informationen

Nordrhein-Westfalen:

(a) Baustelleninformation

Zur Gewinnung von Informationen Uber Baustellen kann in einer ersten Stufe auf die Daten
des LVR-eigenen Baustelleneingabesystems zurtickgegriffen werden, in dem Angaben zur
Ortlichkeit (Betriebs-km), Dauer, Regelplan gemaR RSA u.a. zentral vorgehalten werden.
Das LVR-Baustelleneingabesystem wird taglich aktualisiert (fir den jeweiligen Folgetag).
Die Daten koénnen als Datei in einem einfachen Standardformat (ASCII) bereitgestellt und
per FTP abgerufen werden (vgl. [LVR-BIS] und [LVR-Bauinfo-Datei]).

Zukunftig kann auf die Informationen des im Aufbau befindlichen Baustellen-Informations-
Systems Nordrhein-Westfalen (NWBIS) zurtickgegriffen werden (geplantes Projektende:
2002). Die Lokalisierung (Georeferenzierung) der Baustellen erfolgt auf Basis des
Netzknoten-Stationierungssystems der StralReninformationsbank Nordrhein-Westfalen
(NWSIB). Bei Bedarf besteht unter Umsténden die Moglichkeit, nach TMC-Location-Code
referenzierte Baustellenmeldungen aus dem NWBIS zur Verfigung zu stellen. Die
genauen Dateninhalte und die Art der Datenbereitstellung (auf Basis von FTP) sind noch
zu klaren.

Weitergehende Informationen Uber die Auswirkungen von Baustellen werden im Rahmen
des geplanten Projekts ,Staumanagement NRW* erstellt. Nach Realisierung des Projekts
wird es mdglich sein, die Auswirkungen von geplanten oder momentan vorhandenen Bau-
stellen auf den Verkehrsablauf zu simulieren (Stauprognose flr einen parametrierbaren
Prognosehorizont nach einem Bilanzierungsverfahren). Die Berechnung der Stauprognose
erfolgt sowohl ereignisgesteuert (d.h. bei Empfang einer Baustellenmeldung) als auch
zyklisch (nach Ablauf der Halfte des Prognosehorizonts). Die Ergebnisse der Stauprognose
kénnen Uber einen Meldungsbrowser abgerufen werden. Die genauen Dateninhalte, die Art
der Georeferenzierung und die Art der Datenbereitstellung sind noch zu klaren.

(b) Aufbereitete Verkehrsdaten

Im Rahmen des Projekts ,Staumanagement NRW* ist vorgesehen, eine umfassende
Verkehrsdatenregie und Verkehrsanalyse durchzufihren. Die Verkehrsdatenregie stellt
eine Wissensbasis fur die Datenanalyse zur Verfugung und umfal3t Algorithmen zur
Vervollstandigung, Analyse und Prognose der Daten aus dem Datenerfassungssystem in
NRW. Bei der Verkehrsanalyse werden die Ergebnisse der Verkehrdatenregie aggregiert
und Verkehrslageinformationen auf verschiedenen topologischen Stufen (Messquerschnitt,
Strecke, Netz) erzeugt. Die genauen Dateninhalte, die Art der Georeferenzierung und die
Art der Datenbereitstellung sind noch zu klaren.

© PTV AG AFO_V3_00.DOC, Stand: 19.07.2001 Seite 21 von 53



Netzbeeinflussungsanlage Kdéln - Koblenz

Rheinland -Pfalz:

In RP existiert ein Baustellen-Informations-System (BIS), in dem Baustellenmeldungen ge-
sammelt werden (siehe [RP-BIS - FFK] und [RP-BIS - TFK]). Die Baustellenmeldungen
werden nach einem vorgegebenen Datenmodell auf einem separaten Rechner
gespeichert. Hierzu steht folgende Ausstattung zur Verfligung:

» Compag Proliant 1850R PI11/500 mit

e Betriebssystem Windows NT 4.0

« Datenbank-Server MS SQL Server 7.0 SP1

* Web-Server MS Internet Information Server 4.0
Zur Datengewinnung aus dem BIS bestehen grundséatzlich folgende Moéglichkeiten:
1. SQL-Zugriff auf die Datenbank

2. Empfang von E-Mails mit selektierten Baustellenmeldungen in Form von EXCEL-
Dateien, die im BIS generiert und tGber TCP/IP an die Anwender des Systems versandt
werden

3. Abruf von HTML-Seiten mit ausgewahlten Baustellenmeldungen, die im BIS zweimal
taglich automatisch generiert und in einem speziellen Verzeichnis abgelegt werden
sowie per FTP an den Internet Provider transferiert werden.

AulBerdem existiert in RP ein Verkehrswarndienst (VWD) zur Generierung von Verkehrs-
meldungen (TMC-Meldungen, kodiert nach dem ALERT-C-Standard). Das VWD-System
wird derzeit erneuert, wobei Software der Fa. GEWI zum Einsatz kommt. Die vom
Verkehrswarndienst (VWD-neu) erzeugten TMC-Meldungen kénnen auf Abruf zur Verfi-
gung gestellt werden.

2.5.  Einrichtungen zur Systembedienung

Nordrhein-Westfalen:

Zur Uberwachung und Bedienung der Verkehrsbeeinflussungsanlagen im Bereich des
Landschaftsverbands Rheinland sind mehrere Bedienstationen in der VRZ Leverkusen und
in anderen Dienststellen vorhanden (Macintosh, Typ Il ci bis g3, MacOS 7.1 oder héher).
Fur die Uberwachung und Bedienung der NBA Koéln — Koblenz sind folgende Bedien-
stationen relevant, wobei der Zugriff und die Uberwachung von samtlichen Bedienstationen
im Rheinland erfolgen kann:

» LVR
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» VRZ Leverkusen
» RVLZ KdIn

» RABA Kdln

» AM Weilerswist
» AM Leverkusen

» AM Kdlin

> AM St. Augustin
» APW Heimerzheim

» APW Bonn

Rheinland -Pfalz:

Fur die Bedienung und Uberwachung der bestehenden NBA Dernbach/Koblenz ist eine
Bedienstation in der UZ Montabaur vorhanden, die aufgrund ihres hohen Alters nicht mehr
erweiterungsfahig und durch ein neues System zu ersetzen ist.

Fur die Bedienung und Uberwachung der neuen SBA A61 im Bereich AK Meckenheim —
AS Mendig wird eine Bedienstation in der UZ Mendig eingerichtet.

2.6.  Einrichtungen zur Datenib ertragung

In den Aufstellorten fur die neu einzurichtende Hardware der NBA (VRZ Leverkusen, VRZ
Koblenz) ist jeweils ein LAN mit 100 MBit/s vorhanden.

Zwischen den Aufstellorten sind PCM-Verbindungen (X21/X27) Uber das AUSA-Kabel
geplant. Der AN kann davon ausgehen, dass diese fir die Kopplung der Standorte genutzt
werden kénnen.

Daruiber hinaus bestehen folgende fernmeldetechnischen Einrichtungen, die fir das vor-
liegende Projekt relevant sind:
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Einrichtung

Nordrhein-Westfalen

Rheinland -Pfalz

Netzwerk in UZ bzw. AM

Nicht vorhanden

Vorhanden (10 Mbit/s,
RJ45-Anschluss)

Netzwerk in PASt bzw. APW

Nicht vorhanden

Vorhanden, aber fir die
NBA nicht nutzbar

Leitungsverbindung VRZ - UZ

1 x 64 kbit/s

2 X 64 kbit/s

Leitungsverbindung VRZ — AM

Punkt-zu-Punkt-Verbindungen
mit 9600 Bit/s

1 x 64 kbit/s

Leitungsverbindung AM —
PASt bzw. APW

Nicht vorhanden

Modem-Verbindungen

Leitungsverbindung UZ — PASt
bzw. APW

Modem-Verbindungen

Nicht vorhanden

Leitungsverbindung VRZ —
sonstige Dienststellen

VRZ — RVLZ KéIn: 2 x 64
kbit/s

VRZ — LVR (ZV): 9600 Bit/s
VRZ — RABA KéIn: 9600 Bit/s

VRZ — LASV: 2 Mbit/s

VRZ — ABA Montabaur:
1 x 64 kbit/s (Uber LASV)

Tabelle 6: Fernmeldetechnische Einrichtungen

2.7.

Zu Ubernehmende Kompon enten

Von der bestehenden NBA Dernbach/Koblenz kénnen keine Hard- oder Softwarekompo-
nenten dbernommen werden. Die bestehende Software ist fur die neuen Anforderungen
nicht geeignet; die Hardware ist nicht mehr erweiterungsfahig.

2.8. Datenbestande

Aus der bestehenden NBA Dernbach/Koblenz existieren fiur die Streckenabschnitte

A3, Betr.-km 41,8 bis 81,0
A48, Betr.-km 0,0 bis 26,6
A61, Betr.-km 175,1 bis 225,0

folgende Daten, die bei Bedarf in das neue System tbernommen bzw. als Grundlage fir
die Erstellung von Stammdaten fiir das neue System genutzt werden kénnen:

» StralRennetzmodell (Liste der Streckenabschnitte in Sud-Nord-Richtung mit Angaben zu
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Streckenlénge, Anzahl Fahrstreifen, Kapazitat)

» Reisezeit-Dichte-Beziehungen fur die einzelnen Streckenabschnitte (in Sud-Nord-
Richtung)

» Faktoren zur Ermittlung der reduzierten Leistungsfahigkeit bei Primar- und
Sekundarstau

» Beeinflussbare Verkehrsanteile (Befolgungsgrad) in Stid-Nord-Richtung

» Standardganglinien fir die Zu- und Abflisse an den Anschlussstellen (in Std-Nord-
Richtung)

Es muss davon ausgegangen werden, dass die o.g. Datenbestande ausschlieR3lich auf
Papier vorliegen.

Zur Ermittlung von Standard-Ganglinien kann bei Bedarf auf das umfassende Daten-
material (Verkehrsstéarken als Stundenwerte) aus dem Dauerzahlstellennetz der beiden
Bundeslander zurtickgegriffen werden.

Standardganglinien (q_Pkw, q_Lkw, v_Pkw, v_Lkw) zum KoIlner Ring sowie teilweise zur
A3 und zur A61 liegen aus einem Forschungsprojekt des MWMTYV vor.

Die Tauglichkeit der Daten ist vom AN zu prifen.

2.9. Derzeitige Bearbeitungs- und Antwortzeiten

In der vorhandenen NBA Dernbach/Koblenz werden die Messdaten im 1-min-Intervall er-
fasst; alle 5 min wird eine Prognose berechnet und der optimale Schaltzustand der NBA
ermittelt. Die Daten werden jeweils innerhalb eines Mess- bzw. Prognoseintervalls
vollstandig bearbeitet.

Die Bereitstellung der 1-min-Messwerte aus der zentralen Datenhaltung der VRZ
Leverkusen erfolgt frihestens 1,5 min nach Ende des Erfassungsintervalls (je nach
Datenvolumen und Anfragehaufigkeit).

2.10. Nicht beeinflussbare fachliche und technische Faktoren

Nicht beeinflussbar sind die bestehenden baulichen Anlagen der BAB, die vorhandenen
Kabelwege und deren Eigenschaften.

Die bestehenden verkehrs- und informationstechnischen Anlagen sind nur im Rahmen der
bestehenden Konfigurationsmdglichkeiten beeinflussbar. Darliber hinaus gehende Er-
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weiterungen sind in begrenztem Umfang (abhangig von den Kosten) mdoglich, falls ein
dringender Bedarf fur die Funktionsfahigkeit der NBA nachgewiesen werden kann.

2.11. Darstellung d er Bedrohung und d er Ausrustungslicke

Die technische Ausristung der bestehenden NBA Dernbach/Koblenz ist veraltet. Eine
Erweiterung der Anlage, wie in diesem Projekt vorgesehen, ist mit der bestehenden
Hardware und Software nicht bzw. nur mit einem unvertretbar hohen Aufwand mdglich.

2.12. Feststellen von Schwachstellen und d eren Ursachen

Die bestehende Anlage ist in ihrer Technologie zwar teilweise veraltet, ist
verkehrstechnisch aber weiterhin sinnvoll.

Die Wechselwegweisung A 61 / A 3 (WWW) wird automatisch grundsétzlich nur tber die
Prognose der Leistungsfahigkeit gesteuert. Seit der Inbetriebnahme der Anlage 1982
wurde dieses Steuermodell nicht geandert.

Wesentlicher Bestandteil des Modells ist die Prognose des Verkehrsablaufs mit dem Ziel,
Uberlastungen im betrachteten Netz vorherzusagen. Als Entscheidungskriterium dienen die
Grenzleistungsfahigkeiten der einzelnen Abschnitte. Diese sind in einer programminternen
Tabelle hinterlegt. Wird eine Uberlastung auf der Originalroute prognostiziert, wird gepruft,
ob auf der Ausweichstrecke ausreichende Kapazitatsreserven vorhanden sind. Besteht
dann eine Mdglichkeit zur Umleitung, so wird eine Kostenrechnung erstellt, in der
Kraftstoffverbrauch und die Reisezeitersparnis sowohl fur den Fall ,mit Umleitung” als auch
fur den Fall ,ohne Umleitung” gegentber gestellt werden und deren Ergebnis letztendlich
den Ausschlag zur Schaltung der Wechselwegweiser gibt. Dadurch sollen Uberlastungen,
und somit Staubildungen, verhindert werden.

Daneben wird fir jeden Messquerschnitt durch einen Geschwindigkeitsvergleich und die
Bewertung des Zu- und Abflussverhaltnisses geprtift, ob eine Stérung vorliegt. Ist dies der
Fall, so wird zunachst die Leistungsfahigkeit auf diesem Streckenabschnitt reduziert (10%
bei Primar-, 30% bei Sekundarstau) und geprift, ob freie Kapazitaten auf der
Umleitungsroute vorliegen und, falls ein wirtschaftlicher Vorteil fir den Umleitungsfall
vorliegt, eine Umleitungsempfehlung an die Kraftfahrer ausgegeben werden kann.

Ursachen fur Stérungen kénnen von der Anlage nicht erkannt sondern missen per Hand
eingegeben werden. Durch die Eingabe eines Unfalls oder einer Baustelle und der damit
ggf. verbundenen Reduzierung der Fahrstreifenanzahl und -breite wird die Leistungs-
fahigkeit auf diesem Abschnitt reduziert und diese reduzierte Leistungsfahigkeit wird im
Steuerprogramm berlcksichtigt.
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Unfalle werden nicht in allen Fallen eingegeben. Obwohl die Anlage den Stau erkennt,
daraufhin die Leistungsfahigkeit in den betroffenen Messabschnitten reduziert, ist ggf.
durch den geringen Zufluss am AK Koblenz oder AD Dernbach die A 61 bzw. die A 3
rechnerisch nicht Uberlastet. Dies flhrte dazu, dass keine automatische Steuerung der
Wechselwegweiser erfolgt. Die hohen Verkehrsbelastungen nach Auflésung des Staus
fuhren dann zu hohen Prognosebelastungen, die wiederum eine Steuerung der Anlage
veranlassen. Die Normalisierung des Verkehrs fuhrt dann abschlieRend wieder zu einer
Zuriicknahme der Schaltung.

Die Eingabe von unvorhergesehenen Stérungen ist also flr eine ordnungsgemalile
Steuerung der bestehenden Anlage dringend notwendig. Auferdem muss bei
Umleitungsempfehlungen im Rundfunk die Anlage (durch Handschaltung) entsprechend
geschaltet werden.

Grundlegende Anderungen des Modells und Ergénzungen sind aufgrund der begrenzten
Rechnerkapazitat in der bestehenden Anlage nicht moglich. Dies kann nur im Rahmen der
vorgesehenen Erweiterung der Anlage mit Nordrhein Westfalen erfolgen.

Verbessert werden muss die automatische Ermittlung und die Eingabe von Stérungen, z.B.
durch automatisches Auswerten der verfigbaren TMC-Meldungen. Zum Zeitpunkt der
Einrichtung der bestehenden Anlage bestand z.B. noch kein TMC-System oder war noch
nicht in Planung.

Verbesserungsbedurftig ist ferner das Verhalten der Anlage bei Voll- und Teilsperrungen.
Der Steuerungsalgorithmus der bestehenden Anlage erkennt - wie oben erlautert - diese
Sperrungen nicht, interpretiert die Auflésung eines Rickstaus nach Aufhebung einer
Vollsperrung jedoch als Uberlastung mit der Folge, dass eine Umleitungsempfehlung erst
nach Aufhebung der Vollsperrung geschaltet wird..

Dartber hinaus muss die Kommunikation mit anderen Verkehrsbeeinflussungsanlagen
verbessert werden, insbesondere im Hinblick auf eine Abstimmung der
Steuerungsstrategien verschiedener Wechselwegweisungsanlagen. Die derzeitige Anlage
ist zu einer solchen Kommunikation nicht in der Lage. Die Ursache liegt darin, dass zum
Zeitpunkt der Einrichtung der bestehenden Anlage die enge Verflechtung von Netz-
beeinflussungsanlagen nicht absehbar war.

Verbessert werden mussen auch der Zeitraum und das Ausmafd der Datenspeicherung
und Archivierung. Zum Zeitpunkt der Einrichtung des bestehenden Systems waren die
notwendigen Speichermedien zu teuer, um alle gewtinschten Daten Uber die erforderlichen
Zeitraume speichern zu kdnnen.
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3. IT-SICHERHEITSZIEL

Da das System keine datenschutzrechtlichen Bestimmungen tangiert, besteht kein
besonderes IT-Sicherheitsziel. Die normalen Sicherungsmechanismen eines modernen, fur
Servereinsatze geeigneten Betriebssystems reichen aus.

4, BEDROHUNGS- UND RISIKOANALYSE

Unberechtigte Eingriffe in das System kénnen, wenn sie zu einem unginstigen Zeitpunkt
geschehen, zu Verkehrsstorungen sowie zu einer nachlassenden Akzeptanz des Systems
bei den Verkehrsteilnehmern filhren. Ebenso kdénnen teilweise oder vollstéandige Daten-
ausfélle sowie Verfalschungen oder Zerstérung von Parametersatzen auftreten.

Bei einem Ausfall der zentralen Steuerung der NBA kdnnen die zugehdrigen Wechselweg-
weiserketten nur noch Uber die Unterzentralen oder vor Ort von Hand angesteuert werden.
Der Schaden entspricht in diesem Fall dem entgangenen Anlagennutzen. Schwer-
wiegende, darliiber hinausgehende Folgen sind nicht zu erwarten.

Bei unkontrolliertem Abschalten der Rechner kénnen Datenverluste entstehen (durch
Schaden am Filesystem und nicht gespeicherte Messdaten, Betriebsdaten oder Parameter-
satze).

5. IT-SICHERHEIT

Das System ist mit den Sicherheitsmechanismen der verwendeten Betriebssysteme gegen
unberechtigten Zugriff von ,auf3en“ zu sichern. Insbesondere dirfen Remote-Zugange fur
die Herstellerfirmen (z.B. zu Wartungszwecken oder zur Fehlerbeseitigung) nur tber eine
firewall-geschiitzte Verbindung angeschlossen werden, so dass der Remote-Zugriff nur auf
die NBA-Rechner und nur fir die zur Wartung bzw. Fehlerbeseitigung notwendigen Ports
freigeschaltet ist. Es ist sicherzustellen, dass die Einwahl nur von dem Telefonanschluss
des Remote-Arbeitsplatzes der Firma durchgefihrt werden kann.

AuRBerdem ist sicherzustellen, dass Eingriffe in den Steuerungsprozess der Anlage sowie
Anderungen von Konfigurations- und Stammdaten nur durch berechtigte Personen durch-
fahrbar sind.
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6.

6.1

FACHLICHE ANFORDERUNGEN

Grobe Systembeschreibung / Aufgabenstellung

Fur den Betrieb der NBA Koéln — Koblenz ist ein verteiltes Rechnersystem an den
Standorten VRZ Koblenz und VRZ Leverkusen mit Bedienstationen in verschiedenen
Dienststellen aufzubauen. Die neu einzurichtenden Hard- und Software-Komponenten fur
die NBA Koln — Koblenz missen folgende Aufgaben wahrnehmen kénnen bzw. folgenden
fachlichen Anforderungen gentigen:

1.

10.

11.

Abholen von TLS-Daten aus den Kommunikationsrechnern der Unterzentralen UZ
Mendig und UZ Montabaur

Abholen von TLS-Daten an einer proprietaren Schnittstelle der zentralen Datenhaltung
der VRZ Leverkusen

Abholen bzw. Entgegennahme von Daten der Baustelleninformationssysteme in RP
und NRW

Abholen bzw. Entgegennahme von Meldungen der TMC-Systeme von RP und NRW

Verkehrsflussanalyse (Ermittlung des aktuellen Verkehrszustands auf den einzelnen
Streckenabschnitten auf Basis der Verkehrskenngréf3en)

Automatische Storfallerkennung (Ermittlung von Storfallort, Staulange und Stauaus-
breitungsgeschwindigkeit auf Basis der Verkehrskenngrof3en)

Ermittlung der aktuellen Streckenkapazitdten unter Berlcksichtigung erkannter
Storfalle, Baustellenmeldungen, TMC-Meldungen u.a.

Prognose der Verkehrszustande (Verkehrsstarken und mittlere Geschwindigkeiten) auf
den einzelnen Streckenabschnitten Uber einen parametrierbaren Prognosehorizont auf
Basis von Standardganglinien und unter Einbezug aller verfugbaren Daten und
Informationen

Berechnung von Entscheidungsgrof3en fur die Steuerung der NBA (Reisezeiten auf den
einzelnen Routen)

Ermittlung der optimalen Schaltzustande fir die Wechselwegweiserketten (durch
Vergleich der Reisezeiten auf den in Frage kommenden Routen unter Zugrundelegung
definierter Randbedingungen)

Absetzen von Schaltbefehlen an die Kommunikationsrechner der UZ Mendig und der
UZ Montabaur; Entgegennahme der Rickmeldungen iber vollzogene Schaltungen
(bzw. von Fehlermeldungen bei Stérungen)
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Absetzen von Schaltbefehlen an die proprietare Schnittstelle der zentralen Daten-
haltung der VRZ Leverkusen; Entgegennahme der Rickmeldungen uUber vollzogene
Schaltungen (bzw. von Fehlermeldungen bei Stérungen)

Absetzung von Meldungen an die TMC-Systeme von RP und NRW bei Schaltungen
aufgrund bestimmter (einstellbarer) Reisezeitunterschiede zwischen Normal- und
Alternativroute

Bereitstellung einer Visualisierungs- und Bedienoberflaiche an verschiedenen Bedien-
platzen (auch auf Fremdsystemen und Gber WAN)

Bereitstellen von Messdaten (ungeglattete, fahrstreifenbezogene 1-min-Messwerte
gemal TLS) ausgewahlter Messquerschnitte aus NRW fur den Datenabruf aus der UZ
Mendig. Die Messquerschnitte, deren Daten an dieser Schnittstelle bereitzustellen sind,
mussen vom Benutzer konfiguriert werden kénnen

Bereitstellen von Verkehrszustandsinformationen (TMC-Meldungen, codiert nach
ALERT-C) bestimmter (vom Benutzer parametrierbarer) Streckenabschnitte sowie
Bereitstellen bestimmter Zusatzinformationen (z.B. Informationen Ulber MelRstellenaus-
falle) fur das VWD-System in RP

Bereitstellen einer Schnittstelle zur Abgabe aller Mess- und Betriebsdaten sowie aller
aufbereiteten Daten und aller fir eine Visualisierung notwendigen Daten zur Einbindung
der NBA in zukinftige VRZ-Systeme in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. Die
Datenarten, die an dieser Schnittstelle bereitzustellen sind, missen vom Benutzer
konfiguriert werden kénnen

Bereitstellen einer Schnittstelle zum Abholen bzw. zur Entgegennahme von Daten
(TLS-Daten, aufbereitete Daten, Analyse- und Prognoseergebnisse) externer Systeme
(z.B. Staumanagementsystem NRW)

Bereitstellen aller Daten, die fir eine Visualisierung des Betriebsablaufs der NBA auf
der bestehenden Bedienoberflache der VRZ Leverkusen notwendig sind (die
Erweiterung der bestehenden Bedienoberflache selbst erfolgt nicht im Rahmen des
vorliegenden Projekts). Die Datenarten, die an dieser Schnittstelle bereitzustellen sind,
muissen vom Benutzer konfiguriert werden kénnen

Datenhaltung (Messdaten, Betriebsdaten, einschl. Analysedaten und Schaltgriinde,
Stammdaten) fir die Zwecke der Netzbeeinflussung sowie flr statistische
Auswertungen

Ermittlung der Auswirkungen (,Befolgungsrate”) nach jedem Schaltvorgang (Ein- und
Ausschalten von Umleitungsempfehlungen oder Zustandsmeldungen) auf Basis der
aktuellen und der historischen Verkehrswerte — als Beurteilungskriterium fir die
Wirksamkeit der NBA. Zur Berechnung werden die am Entscheidungspunkt gelegenen
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22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Messquerschnitte herangezogen.

Automatische Generierung, Uberprifung und Justierung von historischen Ganglinien
(Standardganglinien) fir unterschiedliche Wochentage und Ereignisse

Automatische Uberprufung der Prognoseergebnisse (prognostizierte Verkehrsstarken
und Geschwindigkeiten auf den einzelnen Streckenabschnitten) durch Soll-/Ist-
Vergleiche

Bereitstellung von Prognose- und Simulationstools zur Beurteilung der Auswirkungen
von Baustellen, Unféllen und/oder Parameteranderungen (On-line-Simulation parallel
zum Normalbetrieb und Off-line-Simulation mit historischen Daten)

Langfristige Archivierung aller relevanten Mess- und Betriebsdaten
Bereitstellen von Auswertungen und Protokollen

Herstellung einer LAN-LAN-Kopplung (WAN) zwischen der VRZ Leverkusen und der
VRZ Koblenz mittels Router (Uber das bestehende PCM-System); Daten- und
Informationsaustausch uber diese Schnittstelle

Meldungsmanagement: Bereitstellung von Betriebsmeldungen an der Bedienober-
flache, Verwaltung der Betriebsmeldungen und der manuellen Eingaben in das System

Stérungsmanagement: Erkennung und Behandlung von Betriebsstérungen (Ausfall von
Datenuibertragungsstrecken, Rechnern, Subsystemen)

Die Software ist modular aufzubauen. Zwischen allen Modulen sind standardisierte
Schnittstellen zu verwenden. Die Zwischenergebnisse der einzelnen Module sind bei
Bedarf zur Funktionskontrolle auszugeben. Einzelne Module missen auch von Dritten
eingefligt oder ausgetauscht werden kdnnen. Hierzu ist ein ,Dummy-Modul” fir das Ein-
und Auslesen von Daten und Zwischenergebnissen im Quellcode mitzuliefern, mit dessen
Hilfe diese Funktionalitat gepruft werden kann.

Technische Randb edingung en:

>

>

Die vorhandenen Schnittstellen und deren Protokolle miissen eingehalten werden.

Die vorhandenen Kabelwege und Ubertragungsprotokolle miissen genutzt bzw. ein-
gehalten werden.

Die Forderungen der MARZ sind einzuhalten, falls im vorliegenden Dokument oder in
den Technischen Anforderungen keine gegenteiligen Anforderungen genannt werden.

Die vorhandenen Raume muissen genutzt werden. Die Unterbringung der Gerate ist in
folgenden Raumlichkeiten vorgesehen, wobei zu beachten ist, dass diese Raume nicht
ausschlieBlich fur die Gerate der NBA zur Verfiigung stehen, sondern bereits mit
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Geraten anderer Systeme ausgestattet sind:

Aufstellort Raum Ausstattung smerkmale

VRZ Leverkusen | Raum von ca. 15 gm |Klimaanlage, Stromversorgung, Anschluss-
GroRRe in separatem | moglichkeiten an Telefonanlage, AUSA,
Gebéaude WAN und LAN

VRZ Koblenz Separate Etage (DG) |19“-Schranke mit Platzreserven, Stromver-
der FM Koblenz sorgung, USV, Anschlussmoglichkeiten an
Telefonanlage, AUSA, WAN und LAN sowie
E-mail-Anschluss tber LAN und PC

Tabelle 7: Aufstellorte flur die Unterbringung d er Geréte

Alle Anlagenteile (mit Ausnahme der Bedienplatze) sind in vorhandene oder neu zu  Afo_037
liefernde 19“-Schranke (mit Auszugsrahmen und Tiren an Vorder- und Ruckseite)
einzubauen

Die Bedienplatze werden in normalen Birordumen auf vorhandenen Schreibtischen Afo_038
installiert und an vorhandene Netzwerke bzw. an neu zu installierende Modems /
Router angeschlossen. Folgende Standorte sind vorgesehen:
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Standorte im Netzwerk Standorte an Modems / Router

Rheinland-Pfalz:

LASV Rheinland-Pfalz PASt Mendig
VRZ Koblenz PASt Ammerich
ABA Montabaur PASt Montabaur
AM Mendig

AM Montabaur

FM Koblenz (im gleichen Gebaude wie VRZ)

Nordrhein-Westfalen:

RVLZ Koln

VRZ Leverkusen

LVR, ZV

RABA KolIn

FM Leverkusen

Tabelle 8: Anschluss der Bedienplatze

Organisatorische Rahmenbedingung en:

Die bestehende Organisationsstruktur bleibt erhalten; demnach sind folgende Organisa-  Afo_039
tionseinheiten fachlich in das System einzubeziehen:

» LASV Rheinland-Pfalz

» Landschaftsverband Rheinland, ZV

» Bezirksregierung Koln (RVLZ)

> RABA Kdln

» ABA Montabaur

» APW Heimerzheim und APW Bonn (NRW)

» PASt Mendig, PASt Ammerich und PASt Montabaur (RP)

» AM Weilerswist, AM Leverkusen, AM St. Augustin und AM Koéln (NRW)
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» AM Mendig und AM Montabaur (RP)
» FM Koblenz (RP)

» FM Leverkusen (NRW)

6.2 Organisatorische Einbettung

Die organisatorische Einbettung der NBA Koln — Koblenz in das Gesamtsystem der  Afo_040
Verkehrsiberwachung und -lenkung ist je nach beteiligtem Bundesland unterschiedlich.
Folgende Zustandigkeiten sind zu bertcksichtigen:
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Funktion

Rheinland-Pfalz

Nordrhein-Westfalen

Fachliche Zustandigkeit fur
die Erstellung des Gesamt-
systems zur Verkehrsiber-
wachung und Verkehrs-
lenkung

LASV Rheinland-Pfalz

LV Rheinland

Fachliche Zustandigkeit fur
die technischen
Einrichtungen

ABA Montabaur

RABA Koln / FM Leverkusen

Fachliche Zustandigkeit fur VRZ Koblenz RVLZ Kéln sowie in Teilen
die Uberwachung und LVR, ZV
Bedienung des Systems
Berechtigung fur Eingriffe in | VRZ Koblenz RVLZ KéIn
den Steuerungsprozess PASt Mendig APW Heimerzheim
(Handschaltungen)
PASt Montabaur APW Bonn
PASt Ammerich
Berechtigung fur die Eingabe |VRZ Koblenz RVLZ Kéln
von Unfallmeldungen PASt Mendig
PASt Montabaur
PASt Ammerich
Berechtigung fiir den Abruf LASV Rheinland-Pfalz RVLZ KéIn
von Darstellungen, Aus- VRZ Koblenz RABA Kdin
wertungen und Protokollen
ABA Montabaur LVR, ZV
PASt Mendig AM Weilerswist
PASt Montabaur AM Leverkusen
PASt Ammerich AM KoIn
AM Mendig AM St. Augustin
AM Montabaur FM Leverkusen
FM Koblenz

Tabelle 9: Organisatorische Einbettung d er NBA KéIn - Koblenz
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6.3 Nutzung

Alle geplanten Anlagen sind fur den stationaren Einsatz vorgesehen. Zugangs-
madglichkeiten von mobilen Standorten, z.B. Uber Telefonleitung / Mobilfunk, sind nur fir die
Remote-Wartung bzw. Remote-Fehlerbeseitigung vorgesehen.

Es milssen Zugangsmoglichkeiten von abgesetzten (vorhandenen oder neuen)
Bedienstationen aus (Uber WAN) bereitgestellt werden, wobei auch eine Bedienung der
Anlage Uber zukinftige (anlagentbergreifende) Benutzeroberflachen zu bericksichtigen
ist.

Das System muss ,rund um die Uhr* (7 Tage in der Woche, 24 Stunden je Tag)
einsatzfahig und in Betrieb sein.

Das System wird von verschiedenen Dienststellen genutzt. Hierbei ist von gleichzeitigen
(gegebenenfalls konkurrierenden) Zugriffen von verschiedenen Stellen zu rechnen.
Deshalb sind geeignete Mechanismen zur Prioritaten- und Dringlichkeitsreihung von
Zugriffen vorzusehen.

Die Steuerung der NBA Kdln - Koblenz ist durch ein verteiltes System zu realisieren, das
an zwei Standorten (VRZ Koblenz und VRZ Leverkusen) einzurichten ist.

6.4 Kritikalitat des Systems

Die Kritikalitat des Systems ist als ,mittel* einzustufen, da auch bei volliger Fehlfunktion
oder Ausfall des Systems keine personengefahrdenden Situationen zu erwarten sind.
Allerdings fuhren haufige Fehlfunktionen oder Systemausfélle zu einer Verringerung der
Akzeptanz der Anlage.

6.5 Externe Schnittstellen

Das System weist folgende externe Schnittstellen auf:

» Zentrale Datenhaltung der VRZ Leverkusen

» Kommunikationsrechner der UZ Mendig und der UZ Montabaur
» VWD-Rechner in der VRZ Koblenz

> Baustelleninformationssysteme RP und NRW

» Staumanagement-System NRW
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» E-mail =Server des LVR und des LASV

Fur zukinftige Erweiterungen der VRZ’en sind Schnittstellen zum Austausch aller im
System (NBA) vorhandenen bzw. benétigten Daten (Import + Export) vorzusehen. Diese
Funktion muss mehrere externe Anlagen gleichzeitig bedienen kdnnen.

Weitere externe Schnittstellen sind die Benutzeroberflachen in den verschiedenen Dienst-
stellen mit Zugriff auf das System.

Die Benutzeroberflache (Mensch-Maschine-Schnittstelle) muss nach den einschlagigen
Normen und Richtlinien gestaltet werden. Insbesondere werden folgende grundlegenden
Forderungen gestellt:

» Die Benutzeroberflache ist als grafische Oberflache in Fenstertechnik auszufihren.

» Die Beschriftung der Benutzeroberflaiche sowie alle Texte sind in deutscher Sprache
auszufihren.

» Es muss jederzeit eine detaillierte und auf die einzelnen Details bezogene kontext-
sensitive Hilfefunktion zur Verfigung stehen.

» Vergleichbare Arbeitsschritte missen programmubergreifend in gleicher Weise
realisiert werden.

» Vergleichbare Bedienelemente sind immer in gleichartiger Reihenfolge bzw. Position
anzuordnen.

Die Benutzeroberflache muss plattformunabhéangig realisiert werden. Inshesondere muss
die Benutzeroberflache auf den geplanten Bedienstationen der SBA A61, AK Meckenheim
— AS Mendig in der AM Mendig bzw. PASt Mendig sowie auf den Bedienstationen der UZ
Montabaur in der AM Montabaur bzw. den PASt‘'en Montabaur und Ammerich implemen-
tiert werden kdnnen. Auf den Bedienstationen der PASt'en Montabaur und Ammerich wird
voraussichtlich nur die NBA-Visualisierung implementiert.
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6.6

6.6.1

Beschreibung d er Funktionalitéat

Datenerfassung / Dateniib ernahme

Die zur Steuerung der NBA Kéln — Koblenz erforderliche Datengrundlage ist an folgenden
(systemexternen) Schnittstellen abzurufen bzw. zu Gbernehmen:

Schnittstelle

Datenart

Ubertragung sart

UZ Montabaur

Verkehrsdaten, Umfelddaten und Betriebs-
daten gemal TLS (grundsatzlich missen
alle Telegramm-Typen samtlicher FG
tbernommen werden kénnen)

IEC-TC57 nach OSI-
Referenzmodell tiber
V24 Schnittstelle

UZ Mendig

Verkehrsdaten, Umfelddaten und Betriebs-
daten gemal TLS (grundsatzlich missen
alle Telegramm-Typen samtlicher FG
tibernommen werden kénnen)

IEC-TC57 nach OSI-
Referenzmodell tiber
V24 Schnittstelle

Zentrale Datenhaltung
der VRZ Leverkusen

Verkehrsdaten, Umfelddaten und Betriebs-
daten gemal TLS (grundsatzlich missen
alle Telegramm-Typen samtlicher FG
tbernommen werden kénnen)

Proprietare Daten-
bankschnittstelle
Uber LAN

TMC-Meldungen gemafl ALERT-C

Proprietare Daten-
bankschnittstelle
Uber LAN

BIS in NRW (Bestand)
bzw. NWBIS (Planung)

Baustellenmeldungen (Zeitspanne, Ort,
Fahrbahneinschrankungen / Verkehrs-
fuhrung u.&.) im ASCII-Format

FTP

BISin RP

Baustellenmeldungen (Zeitspanne, Ort,
Fahrbahneinschrankungen / Verkehrs-
fuhrung u.a.) im ASCII-Format

SQL-Schnittstelle
Uber LAN

VWD-neu in RP

TMC-Meldungen gemafld ALERT-C

Direkte Kommunika-
tion (TCP/IP Socket-
verbindung) tber
LAN / WAN oder FTP

Staumanagement NRW

Verkehrslageinformation (,Level of
Service")

Proprietare Schnitt-
stelle Uber LAN

Stauprognosen

Proprietare Schnitt-
stelle Uber LAN

Tabelle 10: Externe Schnittstellen zur Datenerfassung / Datenubernahme
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6.6.2 Datenaufbereitung

Die an den systemexternen Schnittstellen abgerufenen Daten sind fur die Zwecke der NBA
aufzubereiten und zu konsolidieren (d.h. in eine geeignete Datenstruktur umzuwandeln).
Folgende Aufbereitungsschritte sind durchzuftihren:

>

Messwertaggregierung: Die auf Plausibilitdt gepruften und evtl. durch die Messwert-
ersetzung vervollstandigten Originaldaten sind zu glatten sowie rdumlich und zeitlich zu
aggregieren (Bildung von Querschnittswerten, Bemessungsverkehrsstarken u.a.;
Bildung von 5-min- und Stunden-Werten). Hierzu sind im wesentlichen die Verfahren
nach MARZ anzuwenden.

Anhand der Messwerte der Helligkeitssensoren missen Helligkeitsstufen ermittelt
werden. Hierzu ist im wesentlichen das Verfahren nach MARZ anzuwenden.

Ermittlung streckenbezogener Verkehrsparameter: Aus den lokalen Verkehrsdaten sind
streckenbezogene Parameter (Dichte, Reisegeschwindigkeit) abzuleiten. Hierzu sind im
wesentlichen die Verfahren nach MARZ und nach den ,Hinweisen zur Verkehrs-
flussanalyse® [FGSV 358] anzuwenden.

Verkehrsflussanalyse: Ermittlung der aktuellen Verkehrslage (lokal und streckenbe-
zogen). Hierzu sind im wesentlichen die Verfahren nach MARZ und nach [FGSV 358]
anzuwenden.

Verkehrszustandsermittlung nach MARZ zur Generierung von TMC-Meldungen fir den
Verkehrswarndienst (VWD-neu) in RP.

Datenkonsolidierung: Die Daten und Informationen aus den externen Systemen (Bau-
stelleninformationssysteme, TMC-Systeme, Staumanagementsystem NRW) sind in
eine systemkonforme Datenstruktur umzuwandeln und mit den im NBA-System aufbe-
reiteten Mess- und Analysedaten abzugleichen (insbesondere Prifung auf Konsistenz).

Automatische Storfallerkennung: Die Storfallerkennung muss auf der Basis verschiede-
ner Verfahren erfolgen, wobei mindestens folgende Basisverfahren einzusetzen sind:

* Lokale Storfalldetektion gemal? MARZ

« Lokale Storfalldetektion auf Basis von Fundamentaldiagrammen gemaR [FGSV 358]

Bei Bedarf missen mehrere (mind. 5) weitere Verfahren (z.B. abschnittsbezogenes
Kennwertverfahren auf Basis der Kalman-Filtertechnik oder abschnittsbezogenes
Kennwertverfahren auf Basis der Fuzzy-Logik) eingebunden werden kénnen (vgl.
[FGSV 376] und [FE3.289]), die im Parallelbetrieb arbeiten und die Basisverfahren
erganzen. Dariliber hinaus muss die Mdglichkeit bestehen, die Ergebnisse von externen
Storfallerkennungsmodulen  zu  beriicksichtigen. Die  Einzelergebnisse  der
verschiedenen Verfahren (einschl. der externen Module) sind mit einem Gutefaktor zu
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bewerten.

Reaktion auf Meldungen externer Systeme (BIS-, TMC-Meldungen): Im Falle von
Meldungen Uber Verkehrsstérungen aus den externen Systemen ist die Netzeinteilung
automatisch anzupassen. Fur den als gestort gemeldeten Streckenbereich ist ein neuer
Abschnitt mit geeigneten (aus den Informationen der Meldungen abzuleitenden)
Streckenparametern zu definieren. Hierbei ist zu beachten, dass die Meldungen u.U.
Angaben Uber den (zeitlichen) Gultigkeitsbereich (z.B. Dauer von Baustellen) enthalten.

Kapazitatsermittlung: Fir jeden Streckenabschnitt sind in jedem Berechnungsintervall
die aktuellen Streckenkapazitaten zu ermitteln. Bei ungestortem Verkehrsfluss sind
hierzu (tages- und ereignisabhéngige) Standardwerte heranzuziehen, die in den
Stammdaten zu hinterlegen sind. Bei automatisch erkannten Storfallen ist die aktuelle
Kapazitat des gestorten Streckenbereichs durch Analyse des zu- und abflieRenden
Verkehrs zu ermitteln. Im Falle von Meldungen Uber Verkehrsstérungen aus externen
Systemen (BIS-, TMC-Meldungen) sind die dort vorgegebenen Informationen Uber
Fahrbahneinschrankungen fir die Kapazitatsermittlung heranzuziehen. Zur
Plausibilitatsprifung und evtl. Korrektur der Vorgaben ist auch hier eine Analyse des
zu- und abflieRenden Verkehrs durchzufiihren.

Stauverlaufsprognose: Fur jeden erkannten Storfall ist eine Stauverlaufsprognose tber
einen bestimmten (streckenabschnittsbezogen konfigurierbaren) Prognosezeitraum
durchzufiihren. Als Ergebnis der Stauverlaufsprognose missen in jedem Berechnungs-
intervall folgende Informationen zur Verfiigung stehen:

e Verlauf der raumliche Ausdehnung der Verkehrsstérung tUber den Prognosezeit-
raum

« Verlauf der Reiszeiten auf dem gestdrten Streckenabschnitt Gber den Prognosezeit-
raum

Ermittlung der Reisezeiten: In jedem Berechnungsintervall sind die Reisezeiten auf den
einzelnen Routen im Streckennetz der NBA Kéln — Koblenz zu ermitteln. Hierzu sind
fiktive Fahrtverlaufe durch das Netz nachzubilden (Fahrlinien im Zeit-Weg-Diagramm).

Justierung von Stammdaten: Die als Stammdaten hinterlegten historischen Ganglinien
sowie die Standardwerte der Streckenkapazitaten sind bei Erkennung langfristiger
Trends entsprechend anzupassen. Als Basis fir die Erkennung von Trends sind die
aggregierten Messwerte heranzuziehen. Die Justierung der Stammdaten soll grund-
satzlich automatisch erfolgen, jedoch mussen die zur Justierung herangezogenen
Parameter (Schwellenwerte, Glattungsfaktoren usw.) parametrierbar sein und zwar so,
dass die automatische Justierung bestimmter Datenarten bei Bedarf auch vollstéandig
ausgeschaltet werden kann (vgl. auch Kap. 6.6.10 ,Konfiguration / Parametrierung®).
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6.6.3 Datenhaltung / Datenarchivierung

Samtliche fur den Betrieb der NBA erforderlichen Daten sind im NBA-System vorzuhalten.
Hierbei sind folgende Datenarten zu unterscheiden:

>

>

>

Stammdaten, bestehend aus:

e Topologisches Netzmodell (Streckenabschnitte, Knoten, Anschlussstellen, Tank
und Rastanlagen, Messquerschnitte, Anzahl Fahrstreifen u.a.)

» Verkehrstechnische Parameter zum Netzmodell (Verkehrsstarke-Geschwindigkeit-
Beziehungen, Standardwerte der Streckenkapazitaten, jeweils getrennt nach ver-
schiedenen Tagesgruppen, Verkehrssituationen und Ereignissen)

» Historische Ganglinien (Standardganglinien) fir die einzelnen Streckenabschnitte
und fir die zu- und abflieRenden Verkehrsstrome an den Knoten und Anschluss-
stellen (jeweils getrennt nach verschiedenen Tagesgruppen, Verkehrssituationen
und Ereignissen)

* Lokalisierung (Georeferenzierung) von Netz- und Anlagenelementen (TMC-
Location-Codes, Gauss-Kruger-Koordinaten, Netzknoten-Stationierung)

» Ereigniskalender (Feiertage, Ferienbeginn, Veranstaltungstermine, Langzeitbau-
stellen usw.)

o Steuerungsparameter  (Routenpléane, Zielplane der  Wechselwegweiser,
Schaltprogramme, Prognoseparameter usw.)

» Versorgungs- und Konfigurationsparameter (Zugriffsrechte, Grundparametrierung,
Zuordnungstabellen, Adressen usw.)

Aktuelle Mess- und Betriebsdaten
Aufbereitete Daten (zum Export an externe Systeme)
Datenbasis fur Auswertungen und Protokolle

Datenbasis fir die Systembedienung und —tberwachung (digitale Karte u.&.)

Fur die Datenhaltung ist auf beiden Teilsystemen jeweils eine relationale Datenbank ein-
zurichten, die identisch aufgebaut sind und in denen jeweils alle 0.g. Daten des Gesamt-
systems gehalten werden. Anderungen in den Stammdaten durfen nur durch autorisierte
Personen der zustandigen Landerverwaltungen mdglich sein. Zur Gewahrleistung einer
konsistenten Datenhaltung auf beiden Teilsystemen ist ein regelméRiger Abgleich beider
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Datenbanken (in einem parametrierbaren Zyklus) durchzufthren.

6.6.4 Steuerungsmodell

Fur die Steuerung der NBA Koln — Koblenz ist ein Entscheidungsmodell unter Zugrunde-
legung der Reisezeiten auf den in Frage kommenden Routen (Original- und Alternativ-
routen) zu entwickeln und umzusetzen. Umfelddaten werden nicht direkt in das
Steuerungsmodell der NBA einbezogen. Bei besonderen witterungsbedingten Gefahren-
situationen wird die Anlage manuell gesteuert.

Im Steuerungsmodell sind folgende Rahmenbedingungen zu berlcksichtigen:

>

Insgesamt sind mindestens 44 Routenfélle zwischen den mafRgebenden Entschei-
dungs- und Zielpunkten (AK Leverkusen, AK KdIn-Nord, AK Kerpen, AK Koblenz, AD
Dernbach) zu unterscheiden (siehe RE-Entwurfe, Unterlagen 15.3/1 und 15.3/2).

Daruber hinaus ergeben sich eine Reihe weiterer Routenfélle an den Verzweigungs-
punkten AD Heumar und AK KoéIn-West (fir den Bereich Koélner Ring) sowie an den
Verzweigungspunkten AD Erfttal und AK Koéln-West (fir den Bereich AD Erfttal — AK
Koln-West — AK Kerpen)

Grundsatzlich sind 3 Hauptbetriebszustande der NBA zu unterscheiden:
* Normalzustand (Nullzustand)
e Umleitungsempfehlung in 3 Stufen, d.h. mit unterschiedlichen Informationen in den
Anzeigefeldern:
a) Staugefahrab ..... (Angabe des Knotens)
b) Stauab ..... (Angabe des Knotens)
¢) Vollsperrung
e Zustandsmeldungen (z.B. Hinweise auf Stau, Nebel, Baustellen, Unfélle) ohne

Umleitungsempfehlungen

Im Falle einer Stérung auf dem Kolner Ring soll an den Entscheidungspunkten AD
Dernbach und AK Koblenz (d.h. fur den Sud-Nord-Verkehr) keine Umleitungsem-
pfehlung sondern nur eine Zustandsmeldung geschaltet werden. Umleitungsem-
pfehlungen sind in diesem Fall erst im Nahbereich des Kdlner Rings (d.h. an den VP
AD Heumar und AK Kdéln-West) anzuzeigen.

Im Falle einer Stérung im Bereich AD Erfttal — AK Kdln-West — AK Kerpen soll an den
Entscheidungspunkten AD Dernbach und AK Koblenz (d.h. fir den Stid-Nord-Verkehr)
keine Umleitungsempfehlung sondern nur eine Zustandsmeldung geschaltet werden.
Umleitungsempfehlungen sind in diesem Fall erst im Nahbereich der Stérungsstelle
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(d.h. an den VP AD Erfttal und AK Kdéln-West) anzuzeigen.

» Umleitungsempfehlungen sollen nur dann geschaltet werden, wenn die Reisezeit-
differenz zwischen Normal- und Alternativroute einen bestimmten (konfigurierbaren)
Wert Uberschreitet.

6.6.5 Steuerung und Uberwachung d er Wechselwegweiser

Die im Steuerungsmodell ermittelten Schaltentscheidungen bzw. die manuellen Schaltan-
forderungen an der Bedienoberflache sind in TLS-gerechte Schaltbefehle fiir die Wechsel-
wegweiser umzusetzen und an die betroffenen Aul3engeréte abzusetzen.

Die Rickmeldungen der Wechselwegweiser Uber vollzogene Schaltungen sind entgegen-
zunehmen und in geeignete Darstellungen auf der Bedienoberfliche umzusetzen. Hierbei
ist zu unterscheiden zwischen:

» Automatischen Schaltungen

» Handschaltungen vom NBA-Rechner aus, mit Angabe des Veranlassers (VRZ Koblenz
oder RVLZ KdgIn)

» Handschaltungen von den Autobahnpolizeistationen aus mit Angabe des Veranlassers
» Handschaltungen vor Ort (am Dirigent, am AQ)

» Schaltungen, resultierend aus einem Autarkbetrieb der Wechselwegweiser

» Blindbetrieb

Der aktuelle Schaltzustand der NBA muss sowohl in einem Ubersichtsbild (alle HWWW
und NWWW) als auch in Detaildarstellungen (je HWWW- oder NWWW-Kette sowie je
einzelnem WWW) darstellbar sein. Die Detaildarstellungen missen aus dem
Ubersichtsbild (mittels Zoom in beliebigen Bildausschnitten) ausgewahlt werden konnen.
Der Detaillierungsgrad der Darstellungen (bis zur Darstellung der Stellzustdnde der
einzelnen Zeichen und Textzeilen des ausgewdhlten WWW) muss automatisch dem
ausgewahlten Bildausschnitt (bzw. der gewahlten Zoomstufe) angepasst werden.
AulRerdem muss auch eine Auswahl vorgegebener (konfigurierbarer) Bildausschnitte tber
die Menduleiste und tUber Symbolleisten méglich sein.

Dartiber hinaus ist eine standige Uberwachung der Betriebszustande der AuBengerate
erforderlich. Hierzu sind die entsprechenden TLS-Telegramme, die u.U. firmenspezifische
Erweiterungen enthalten kénnen, entgegenzunehmen und in systeminterne Betriebs-
meldungen umzusetzen.
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Stérungen oder Ausfalle sind ebenfalls in der Bedienoberflache anzuzeigen.

6.6.6 Bedienung und Visualisierung

Zur Bedienung und Uberwachung des Systems ist eine geeignete Bedienoberflache in
Menustruktur mit folgenden Hauptfunktionen bereitzustellen:

>

>

Passwortgeschutzter Zugang

Konfiguration verschiedener Nutzerklassen mit unterschiedlichen (einstellbaren)
Zugriffsrechten, wobei die Erteilung ,buttonorientierter* Zugriffsrechte mdglich sein
muss.

Ubersichtsdarstellung der aktuellen Verkehrslage im Netzbereich der NBA KoIn -
Koblenz (mit Darstellung gemeldeter Baustellen, Unfélle und sonstiger besonderer
Ereignisse)

Ubersichts- und Detaildarstellung der aktuellen Schaltzustande der Wechselwegweiser
(vgl. 6.6.5)

Menu fur die Durchfihrung von Handschaltungen
Menti flr die Eingabe von Baustellen- und Unfallmeldungen

Menu fur die Erstellung und Darstellung verschiedener statistischer Auswertungen der
verfligbaren Mess- und Betriebsdaten (mit Option fur Druckerausgaben, Ablage als
Datei usw.)

Menu fir die Erstellung und Darstellung von Protokollen (mit Option fur Drucker-
ausgaben, Ablage als Datei usw.)

Menu fur die Konfiguration und Parametrierung der Stammdaten (Ereigniskalender,
Versorgungs- und Steuerparameter)

Menti fur die Durchfihrung von Simulationslaufen

Menu far die Durchfiihrung von Mailing-Funktionen (Informationsaustausch zwischen
verschiedenen Bedienstationen)
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6.6.7 Meldung smanagement

Eingehende Fehler- und Betriebsmeldungen sowohl von Aul3enanlagen, von extern ange-
bundenen Anlagen als auch vom vorliegenden System missen in einem Meldungs-
managementsystem verwaltet werden koénnen.

Die Meldungen mussen je nach Dringlichkeit / Wichtigkeit in mindestens 4 verschiedenen
(der Wichtigkeit angemessenen) Stufen in der Benutzeroberflache dargestellt werden. Die
eingehenden Meldungen missen je Benutzergruppe den 4 (oder mehr) Stufen der
Meldungsdarstellung zugeordnet werden kénnen.

Alle eingehenden Meldungen sowie die ggf. notwendigen Quittierungen einschl.
quittierendem User sind zu archivieren.

Alle Meldungen missen vom Benutzer zur Wiedervorlage gekennzeichnet werden kénnen
(unter Angabe des Wiedervorlagetermins). Zum angegebenen Termin muss dem Benutzer
automatisch eine Wiedervorlageinformation mitgeteilt werden, wobei verschiedene
Darstellungsformen parametrierbar sein miissen:

» Automatisches Einblenden der wiedervorgelegten Meldung in einem Meldungsfenster
» Automatisches Einblenden eines Symbols in der aktuell gewahlten Oberflache
» Automatisches Einblenden eines Symbols in der Symbolleiste

Die Meldungen missen Uber das E-Mail-System versandt werden kénnen. Dabei muss der
Benutzer einen beliebigen Text ergdnzen koénnen. Die Adressdaten mussen aus einem
(Standard-)Telefonbuch enthommen werden kénnen.

6.6.8 Auswertungen / Protokolle

Die Erstellung von Auswertungen und Protokollen ist gemaR MARZ durchzufihren.

Mindestens folgende Auswertungen und Protokolle sind bereitzustellen:

a) Auswertungen gemal MARZ, Kap. 2.3.12.5

» Anzahl, Gesamtdauer, durchschnittliche Dauer oder Haufigkeit von Schaltungen
» Schaltungen mit Begriindung
» Befolgung (Auswirkung von Schaltungen)

» Anzahl, Gesamtdauer, durchschnittliche Dauer oder Haufigkeit von Stérungen

© PTV AG AFO_V3_00.DOC, Stand: 19.07.2001 Seite 45 von 53

Afo_085

Afo_086

Afo_087

Afo_088

Afo_089

Afo_090
Afo_091
Afo_092

Afo_093



Netzbeeinflussungsanlage Kdéln - Koblenz

b)

d)

Sonstige anlagenspezifische Auswertungen

Verkehrsinformationsmeldungen, TMC-Meldungen
Baustellenmeldungen

Ergebnisse der Modellparameteranalyse (ausgewahlter Ganglinientyp, aktuelle
Leistungsfahigkeitswerte, g-v-Beziehungen)

Ergebnisse der Stauverlaufsprognose (als Ganglinien)
Differenzen zwischen Prognose- und Messwerten (als Ganglinien)

Vergleich der Reisezeiten auf den verschiedenen Routen

Protokolle gemall MARZ, Kap. 2.3.12.1

Stérungen der NBA
Betriebsstorungen
Verkehrsstérungen

Schaltungen der NBA mit Schaltgriinden (unter Angabe aller Ursachen und Parameter,
die zur Schaltung gefiuhrt haben)

Handschaltungen
Verkehrsinformationsmeldungen, TMC-Meldungen
Archivzustand

Versorgungsdaten/Parameter, Stammdaten, Konfigurationen

Sonstige anlagenspezifische Protokolle

Ergebnisse der Verkehrszustandsanalyse, einschl. Vergleich der verschiedenen
Quellen (NBA-Ergebnisse, VWD, Staumanagementsystem-Ergebnisse)

Baustellenmeldungen

Ergebnisse der Modellparameteranalyse (ausgewahlter Ganglinientyp, aktuelle
Leistungsfahigkeitswerte, g-v-Beziehungen)
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» Ergebnisse der Stauverlaufsprognose
» Differenzen zwischen Prognose- und Messwerten

» Vergleich der Reisezeiten auf verschiedenen Routen

6.6.9 Simulation

Alle Funktionen der NBA sind softwaretechnisch so auszulegen, dass sie parallel zum
laufenden Betrieb auch zum Zwecke der Simulation ablaufen kénnen, wobei je Teilsystem
(NBA-Rechner NRW bzw. RP) mindestens 2 Simulationen gleichzeitig durchfihrbar sein
mussen. Grundsatzlich ist zu unterscheiden zwischen

» On-line-Simulation und
» Off-line-Simulation

Fir die On-line-Simulation sind die aktuellen Messdaten heranzuziehen, fiir die Off-line-
Simulation muss auf archivierte Messdaten aus einem frei wahlbaren Zeitbereich
zurtckgegriffen werden kénnen.

Folgende Simulationsmdglichkeiten (jeweils on-line oder off-line) missen vorgesehen
werden:

» Auswirkungen von Baustellen und/oder Unfallen
» Auswirkungen von Parameterénderungen

Die Vorgaben (Baustellen-, Unfalldaten, Parametersatze usw.) fur die Simulation sowie die
Ergebnisse der Simulationslaufe missen in der Datenhaltung verwaltet werden, wobei eine
spezielle Kennung der Simulationsdaten vorgenommen werden muss.

Fur die Durchfiihrung und Visualisierung der Simulationsergebnisse auf der Bedien-
oberflache gelten sinngem&R die Anforderungen aus Kap. 6.6.6 (,Bedienung und
Visualiserung"), wobei eine spezielle Kennzeichnung des Simulationsmodus vorzunehmen
ist.

Fur die Auswertung der Simulationsergebnisse gelten sinngemal die Anforderungen aus
Kap. 6.6.8 (,Auswertungen / Protokolle), wobei eine spezielle Kennung der Auswertungen
und Protokolle aus den Simulationsdaten vorgenommen werden muss.
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6.6.10 Konfiguration / Parametrierung

Samtliche Stammdaten missen von den dazu autorisierten Bedienern konfiguriert bzw.
parametriert werden kdnnen. Hierfir sind komfortable Eingabemoglichkeiten vorzusehen
(vgl. 6.6.6 ,Bedienung und Visualisierung“). Durchgefiihrte Anderungen sind zu speichern
(,Historisierung®). Fur alle Stammdaten muss jeweils eine Grundversorgung (,Default-
Werte") zur Verfliigung stehen, die bei Bedarf aufgerufen und implementiert werden kénnen
muss (wahlweise fiir einzelne Werte, bestimmte Anlagen oder Anlagenteile oder das
gesamte System). Darlber hinaus missen auch andere Parametersatze unter Angabe
einer vom Bediener wahlbaren Bezeichnung abgespeichert und bei Bedarf aufgerufen und
wiederhergestellt werden kénnen.

6.6.11 Abstimmung zwischen den Teilsystemen RP und NRW

Die NBA Koln — Koblenz ist mit einem verteilten Rechnersystem an den Standorten VRZ
Koblenz und VRZ Leverkusen zu betreiben. Im Normalfall ist folgende Aufgabenteilung vor-
gesehen:

Teilsystem RP:

» Erfassung und Aufbereitung der Messwerte und Informationen aus dem Teilnetz RP

» Durchfiihrung der Verkehrsanalysen und —prognosen sowie Ermittlung der Reisezeiten
auf den Routen des Sud-Nord-Verkehrs

» Steuerung des Sud-Nord-Verkehrs an den Entscheidungspunkten AD Dernbach und
AK Koblenz

> Uberwachung der Wechselwegweiser an den Entscheidungspunkten AD Dernbach und
AK Koblenz

» Visualisierung des Verkehrs- und Betriebsablaufs der NBA (im gesamten Netzbereich,
d.h. landerubergreifend)

» Datenhaltung fir den gesamten Bereich der NBA

Teilsystem NRW:

» Erfassung und Aufbereitung der Messwerte und Informationen aus dem Teilnetz NRW.

» Durchflihrung der Verkehrsanalysen und —prognosen sowie Ermittlung der Reisezeiten
auf den Routen des Nord-Sud-Verkehrs
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» Durchflihrung kurzfristiger Verkehrsanalysen und Ermittlung der Reisezeiten im Bereich
des Kolner Rings

» Steuerung des Nord-Sid-Verkehrs an den Entscheidungspunkten AK Leverkusen, AK
Ko6In-Nord und AK Kerpen.

» Steuerung des Sud-Nord-Verkehrs an den Verzweigungspunkten AD Heumar und AK
KoIn-West.

» Steuerung des Sud-Nord-Verkehrs an den Verzweigungspunkten AD Erfttal und AK
KoIn-West.

» Uberwachung der Wechselwegweiser an den Entscheidungspunkten AK Leverkusen,
AK KoIn-Nord und AK Kerpen sowie an den Verzweigungspunkten AD Heumar, AK
Kéln-West und AD Erfttal

» Visualisierung des Verkehrs- und Betriebsablaufs der NBA (im gesamten Netzbereich,
d.h. landerubergreifend).

» Datenhaltung fir den gesamten Bereich der NBA.

Der erforderliche Daten- und Informationsaustausch zwischen den beiden Teilbereichen Afo_120
RP und NRW ist Uber das vorhandene PCM-System zu realisieren.
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6.6.12

Datenbereitstellung fiir externe Systeme

Bestimmte Daten der NBA Koéln — Koblenz sind folgenden Systemen in RP und NRW

bereitzustellen:

Externes System

Datenart

Ubertragung sart

UZ Mendig

Messdaten (1-min-Messwerte) ausge-
wahlter Messquerschnitte aus NRW

IEC-TC57 nach OSI-
Referenzmodell tiber
V24 Schnittstelle

UZ Mendig und UZ

Schaltbefehle zur Steuerung der

IEC-TC57 nach OSI-

Montabaur Wechselwegweiser in RP Referenzmodell tiber
V24 Schnittstelle
VWD-neu RP TMC-Meldungen (codiert nach ALERT-C) | Direkte Kommunika-

und bestimmte (durch den Bediener zu-
und abschaltbare) Zusatzinformationen
sowie ,Keep-Alive-Telegramme*

tion (TCP/IP Socket-
verbindung) tber
LAN / WAN oder FTP

Zentrale Datenhaltung
der VRZ Leverkusen

Mess- und Betriebsdaten der NBA fiir die
Erstellung von Auswertungen und Proto-
kollen

Proprietare Daten-
bankschnittstelle
Uber LAN (TCP/IP)

Verkehrslagedaten und Betriebsdaten zur
Visualisierung des Verkehrs- und Betriebs-
ablaufs im Bereich der NBA

Proprietare Daten-
bankschnittstelle
Uber LAN (TCP/IP)

Schaltbefehle zur Steuerung der
Wechselwegweiser in NRW

Proprietare Daten-
bankschnittstelle
Uber LAN (TCP/IP)

Tabelle 11: Datenbereitstellung fur externe Systeme

6.6.13

Betriebsiberwachung d es Gesamtsystems / Ausfallkonzept

Samtliche Geratekomponenten des Systems mussen hinsichtlich ihrer Funktionsfahigkeit
und ihres Auslastungsgrades hin Gberwacht werden. Bei drohenden Systemuiberlastungen
oder im Falle von Funktionsstorungen sind geeignete Maflinahmen zu ergreifen (z.B.
verzdgerte Ausfiihrung nachrangiger Aufgaben, neues Starten von Prozessen etc.).

Die NBA-Rechner beider Teilsysteme (NRW bzw. RP) missen zyklisch ,Keep-alive-
Telegramme" generieren und an bestimmte (einstellbare) Adressen versenden. Ebenso
mussen die NBA-Rechner fir den Empfang von Keep-alive-Telegrammen von bestimmten
(einstellbaren) Adressen konfiguriert werden kénnen und bei Fehlen dieser Telegramme
bestimmte (im Einzelfall festzulegende) Malinahmen ergreifen.
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6.7 Qualitatsanforderungen

An das System werden folgende grundséatzlichen Qualitdtsanforderungen gestellt:

>

Hard- und Software missen so ausgelegt sein, dass eine Verflgbarkeit des
Gesamtsystems von 98% gewahrleistet werden kann. Dabei darf das System maximal
sechsmal im Jahr ausfallen (einschl. planméRiger Ausfalle durch Wartung). Die
Austfallsicherheit der Hardware ist bei Bedarf durch geeignete Ma3nahmen zu steigern,
z.B. durch:

* Einsatz von redundanten Netzteilen, um einen Austausch im laufenden Betrieb zu
ermdglichen

¢ Einsatz von redundanten Plattenlaufwerken (RAID), um Datenverluste bei Defekt
einzelner Festplatten zu vermeiden

¢ Einsatz der beiden NBA-Teilsysteme als Doppelrechnersystem

Die Benutzeroberflache muss in deutscher Sprache, einfach verstandlich und mit einer
Online-Hilfefunktion versehen sein, die soviel Informationen liefern, dass eine
Bedienung der Anlage ohne Vorkenntnisse und ohne Handbuch im Prinzip méglich ist.

Die Systemauslastung aller Komponenten darf im Normalbetrieb 70% nicht Uber-
schreiten. Dabei sind auch Archivanfragen wie z.B. nach dem aktuellen Ist-Stand, nach
allen nicht quittierten Meldungen oder nach fruheren Schaltungen mit zu
berticksichtigen ebenso wie der Datenaustausch mit zukinftigen Systemen.

Hard- und Software miissen so ausgelegt sein, dass Erganzungen, Anderungen,
Ldschungen von Stammdaten aller Art vom Systemnutzer ohne Spezialwissen und
ohne spezielle Unterstitzung des Herstellers tber eine komfortable Bedienoberflache
durchgefuhrt werden kénnen. Evtl. bestehende Risiken, die mit den Erganzungen,
Anderung oder Léschungen von Stammdaten verbunden sein kénnen, mussen in den
entsprechenden Handblchern (Bedien-, Wartungs- oder Diagnosehandbuch) Kklar
kenntlich gemacht werden.

Die Software ist so auszulegen, dass die einzelnen SW-Einheiten bei Bedarf auf
mehrere Rechner verteilt werden kénnen. Die Verteilung der SW-Einheiten auf mehrere
Rechner muss ohne SW-Anpassungen realisierbar sein.

Das gesamte System ist so auszulegen, dass zuséatzliche Anlagenkomponenten mit
Standardschnittstellen ohne Anderungen an der Software oder Hardware voll funktions-
fahig (in dem hier geforderten Funktionsumfang) angeschlossen werden koénnen. Bei
der Systemkonfiguration und auch bei der Systemauslastung muss davon
ausgegangen werden, dass mindestens 20 weitere Messstellen, 5 weitere
Wechselwegweiserketten auf 3 weiteren Alternativrouten sowie 5 zusatzliche
Bedienplatze anzuschlieRen sind. Insbesondere muss die Mdglichkeit bestehen, die
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Steuerung, Bedienung und Uberwachung der NBA KoIn-Eindhoven in das System zu
integrieren (in dem hier geforderten Funktionsumfang), wobei mindestens eine der
beiden folgenden Optionen realisierbar sein muss:

» Vollintegration: Umkonfiguration und/oder Erweiterung der betroffenen System-
komponenten (Datenmodell, Datenverteiler, grafische Oberflache usw.)

» Parallelbetrieb: Bereitstellung einer separaten Applikation

Die Datenformate der archivierten Daten (Stammdaten, Mess- und Betriebsdaten)
mussen ausfihrlich dokumentiert werden, so dass eine Wiederverwendung der Daten
auf neuen Systemen uneingeschrankt moglich ist. Die Daten missen auch wahrend
des laufenden Betriebs fir weitere Anwendungen bereitgestellt werden kdnnen. Soweit
mdoglich sind die Datenformate nach TLS und MARZ zu verwenden.

Fur die in diesem Projekt nicht als Fertigprodukt angeschafften Softwareprodukte
werden Ubertragbare und nicht ausschlieliche Nutzungsrechte geméanR BVB Erstellung
gefordert.
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7 RANDBEDINGUNGEN
7.1 Technische Randb edingung en

Fur alle Schnittstellen und Ubertragungsprotokolle sind — soweit vorhanden — die ein-
schlagigen Standards anzuwenden. Sofern die Standards die Anforderungen an die
Schnittstellen nicht erflllen kénnen, sind geeignete herstellerspezifische Erweiterungen
vorzunehmen, die detailliert gemafR V-Modell zu dokumentieren sind. Hiervon sind insbe-
sondere die Standards des Ethernets (fir die Dateniibertragung innerhalb der Netze) sowie
die Standards der TLS betroffen. Im Bereich der Fernmeldetechnik gelten die Normen der
ITU.

Der AN hat damit zu rechnen, dass die von ihm gelieferten Geréte (in 19“-Technik) in
bauseits vorhandene 19“-Schranke eingebaut werden missen, in denen sich bereits
Gerate anderer Hersteller befinden.

7.2 Organisatorische Randb edingung en

Zu technische Fragen besteht ein enger Abstimmungsbedarf zwischen der VRZ Koblenz
und der VRZ Leverkusen; flr den Betrieb der NBA (insbesondere Abstimmung uber
erforderliche SchaltmalBhahmen) besteht ein enger Abstimmungsbedarf zwischen den
Mitarbeitern der VRZ Koblenz, der RVLZ Kd&ln und den zustdndigen Polizeistationen.
Entsprechende Kommunikationswege sind daher bei der Konzeption und Ausfiihrung der
Anlage mit zu berlcksichtigen.

7.3 Sonstige Randb edingung en

Die Errichtung der NBA Kdln - Koblenz ist nach einem vorgegebenen Stufenplan innerhalb
von 18 Monaten nach Beauftragung (Zeitraum bis zum Beginn des Probebetriebs) abzu-
schlieBen (vgl. Allgemeine Anforderungen). Der genaue Terminplan ist im Projektplan
festzulegen.

Bis zur vollen Funktionsfahigkeit des neuen Systems missen die bestehenden Anlagen
ohne Einschrankungen weiter betrieben werden kénnen. Bei der Umschaltung vom alten
auf das neue System durfen — wenn Uberhaupt — nur kurzfristige Betriebsunterbrechungen
auftreten.
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